
独特原理
独特的移液头设计，定量分配精确

接种。

无需吸样过程，直接将试管中的菌

液接种至 96 孔板中。

加样量范围：50-200μl。
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Thermo Scientific 全自动药敏试验菌液

接种仪，可以快速准确地完成 96 孔药

敏检测板的菌液接种。

灵活方便

可完成同一 96 孔板多种菌液的加样

分区域加样模式：

可完成 2-3 个不同区域接种

分排加样模式：

可完成横排竖排的单独接种

完成一块 96 孔板加样时间小于 1 分钟

轻松点击，一键启动

LCD 触摸屏操作，图标式菜单选择。

加样顺序可任意选择，直接点击目标

区域即可。

不同区域加样状态通过颜色标识。

安全可靠

具备 FDA，CE 认证，国外众多微

生物实验室使用

全封闭移液头，避免样本在 96 孔板上

移动时气溶胶引起交叉污染。

AIM

比浊仪

提供标准化的菌液浓度配置
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药敏试验
· 配备实时照相设备，将每个药敏板的数字图像呈现到分析软件

· 可视化的细菌生长图像，易于读取，避免人工误差

· 仪器背景光可调节，更好地呈现药敏板的图像

· 系统获得 FDA,CE 认证

数据处理
· 通过软件查看药敏板数字图像及细菌生长情况，抗生素及相应

浓度由网状分格显示，用户选择药物的 MIC 值快速判读结果

· SWIN 软件遵循 FDA、CLSI、EUCAST 等标准，通过不同颜

色标识药敏结果（S，I，R），并通过开放式的三级专家系统，

提出建议及修改

软件应用
· 所有药敏板数字图像均可保存，用于重新判读或导出保存

· 实验室可根据地区的特殊性，定制化专家规则

· 具备流行病学统计和质量控制功能

· 操作系统 WIN 7/ XP，全中文操作软件，提供 LIS 联网接口

沙门氏菌药敏板 葡萄球菌药敏板

弯曲菌药敏板 链球菌药敏板

嗜血杆菌药敏板 肠球菌药敏板

革兰氏阴性菌药敏板 革兰氏阳性菌药敏板

真菌药敏板 厌氧菌药敏板

药敏板

采用最佳的微量肉汤稀释法用于药敏检测，报告真实的 MIC 结

果。药敏板包括 4-12 个稀释浓度的全值板和 1-4 个稀释浓度的

阈值板。


